
Propriétés du système

• Impression et revêtement
de matériaux sensibles à
la température

• Nouveau réflecteur innovant
• Construction compacte
• Tiroir « Quick-Change »

Avantages

• Faibles coûts de production
• Faibles contraintes 

thermiques
• Ecologique
• Rendement UV plus élevé 

pureUV



pureUV

pureUV est une unité de lampe empêchant le rayonnement
direct sur le substrat. Cela est obtenu grâce à sa forme
unique et sa géométrie de réflecteur innovante. Il s’agit d’un
rayonnement UV pur, le rayonnement infrarouge  indésirable
est soigneusement filtré. Cette géométrie innovante de
réflecteur a en outre un autre avantage : une intensité parti-
culièrement élevée est obtenue, permettant d’améliorer
considérablement le durcissement de peintures, vernis, 
revêtements, colles et résines, et ce sur tous les objets en
forme de bande et en trois dimensions, indépendamment de
la sensibilité thermique.

pureUV - Caractéristiques

• Boîtier de lampe avec technique de tiroir
• Géométrie elliptique de réflecteur
• Réflecteur à revêtement dichroïque
• Longueur d’arc allant jusqu’à 2 600 mm 
• Puissance de lampe spécifique allant jusqu’à 240 W/cm
• En option : barrière refroidie à l’eau pour la réduction de l’IR
• Construction compacte
• Refroidissement à l’air et à l’air/eau

pureUV – La nouvelle génération de sécheurs UV

Durcir Coller Sceller Mesurer
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