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LUWIREP® 70 
70 ± 5 Shore A, negro 

 

DESCRIPCIÓN 

Este material de reparación de 2-componentes ha sido desarrollado especialmente por Lutze para reparar los daños de 

cintas transportadoras de goma. En particular, se optimizaron la adhesión y la abrasión en base a las características de la 

goma. Los daños se pueden reparar en tan solo 40 minutos. La cinta vuelve a ser funcional inmediatamente después de 

finalizar el trabajo. Por favor, consulte nuestras instrucciones de aplicación detalladas.  

VENTAJAS 

▪ Solo son necesarias herramientas pequeñas 

▪ Procesamiento rápido, limpio 

▪ Tiempo de endurecimiento más rápido 

▪ Tiempo de inactividad de la cinta mínimo 

▪ Manipulación simple, incluso para usuarios sin 

experiencia 

▪ Aplicable en ubicaciones de difícil acceso 

▪ Adaptado perfectamente a las características de la 

goma 

▪ Cartuchos recerrables 

▪ Buena adhesión en prácticamente todos los 

materiales 
(por favor, solicite imprimadores especiales para su aplicación) 

 

PROPIEDADES 

Los valores determinados en el laboratorio se pueden usar como orientación y pueden ser diferentes en la práctica. La idoneidad de LUWIREP® debería probarse en una aplicación de 

prueba. 

APLICACIONES TÍPICAS 

▪ Reparación de los daños de la goma de la cubierta de cintas transportadoras de cable de acero y de tela metálica 

▪ Compatible con todos los rascadores y los sistemas de limpieza comunes para cintas 

▪ Sujetadores mecánicos de cubierta 

▪ Restauración de áreas con desgaste extremo 

▪ Sellado de los empalmes de placa de revestimientos instalados 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 Valor Unidad  

Temperatura de 
almacenamiento 

10 – 30 °C  

Una temperatura inferior a la temperatura de almacenamiento (también durante un plazo breve) puede ocasionar un mal funcionamiento de la reacción química. Póngase en contacto con 

Lutze para clarificar la posibilidad de seguir usando el producto. 

 Valor Unidad Norma 

Densidad 1,08 g/cm³ DIN 53479 

Dureza 70 ± 5 Shore A DIN 53505 

Abrasión 200 mm³ DIN 53516 

Resistencia al desgarro 10 MPa DIN 53504 

Elongación de ruptura 400 % DIN 53504 

Duración mínima 12/6 meses  
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